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+0,41 W/(m⋅K)

+0,16 W/(m⋅K)

-61 %

kb. 40 %
Az épület összes szerkezeti 
hőhídjainak 40%-át falak és 
oszlopok okozzák.

 Milyen szerkezetekben 
használhatóak?
Vasbeton falak és oszlopok

Hogyan történik a hőszige-
telés?
A hőszigetelés síkjában közvet-
lenül a fal vagy oszlopszerke-
zetben

Milyen gazdasági előnyei 
vannak?

 ■ Minőségi megoldás és fenn-
tarthatóság

 ■ Gazdaságosság a falak és 
oszlopok körbeszigetelésé-
nek elmaradása által 

Milyen esztétikai előnyei 
vannak?

 ■ Látszóbeton oszlopok és fa-
lak kialakításának lehetősége

 ■ Keskeny, karcsú szerkezetek

Milyen épületfizikai előnyei 
vannak?

 ■ A falak magasabb felületi 
hőmérséklete véd a konden-
záció és penész kialakulása 
ellen

 ■ Folytonos hőszigetelő burok 
az épület körül

 ■ A hőhidak csökkentésével 
fokozott energiahatékonyság

Erős típusok egy erős 
családot alkotnak:
Sconnex P vasbeton oszlopokhoz,  
Sconnex W vasbeton falakhoz

További Információk:
https://www.schoeck.com/hu/sconnex


