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NEMZETI MUSZAKI ERTEKELES

Schock Dorn acél kapcsoléelemek (dilatacids tiiske) és

A termék megnevezése: .
kapcsoléelem rendszerek

A termék tervezett felhasznalasi vasbeton elemek dsszekotése, vizszintes elmozdulds lehetdvé
teriilete: tételével

Termékkor: Betonhoz alkalmazott betonacél és feszitett acél (és tartozékaik)

A termék gyartoja: Schock Bauteile GmbH
1160 Wien, Thaliastrasse 85/2/4, Ausztria

A gyarté meghatalmazott Schock Hungaria Kft.
képviseldje: 2040 Budadrs, Szabadsag u. 117/A
NME érvényesség kezdete*: 2017. mércius 14,

Budavari Zoltan

(iszaki értékel6 iroda
vezetd

A Nemzeti Miszaki Ertékelés 11 oldalt tartalmaz beleértve 3 db szamozott mellékletet.

* Az NME érvényessége feltételhez kotott. Az NME érvényessége az EMI Nonprofit Kft. honlapjan (www.emi.hu)
ellenérizendd.
Ez az NME felvéltja az A-763/2004 szam, 2010. augusztus 26. érvényességi kezdetli EME-t.
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JOGI SZABALYOZAS ES ALTALANOS FELTETELEK

Ezt az NME-t az EMI Epitésiigyi MinGségellenérz6 Innovéciés Nonprofit Kft. allitotta-ki

— az epitési termék épitménybe t6rténé betervezésének és beépitésének, ennek soran a
teljesitmény igazoldsdnak részletes szabadlyairél szolé 275/2013 (VI. 16.)
Kormanyrendelet,

- a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kijeldlése
(MKEH-128/22/2013/FHA), valamint

— az A-763/2004 jelzet(, 2010. augusztus 26. érvényességi kezdet(, 2015. augusztus 31-ig
érvényes EME és az A-54/2016 jelzet(i, és 2017. maércius 14. keltezésii Teljesitmény
Ertékelési Jegyzkonyvben részletezett adatok alapjan.

Az NME jogosultja az épitési termék gyartdja.

Az NME jogosultja az NME-t nem ruhdzhatja at masra. Az NME csak a feltiintetett gyartasi
helyeken el&allitott termékre vonatkozik.

A termék gyartéja, vagy meghatalmazott képviselGje koteles bejelenteni, ha a termék
lényeges jellemzdi, alapanyagainak mindsége, vagy a gyartasi koriilményei megvaltoznak és
koteles kérelmezni az NME feliilvizsgélatat és sziikség szerinti médositasat.

Az EMI Nonprofit Kft. visszavonja a termékre vonatkozé NME-t a gyartd vagy meghatalmazott

~ képviseléjének kérése alapjén, piacfelugyeleti hatdsag hatdrozata alapjan vagy az NME

targyat képez6 épitési terméket lefeddé harmonizalt szabvédny a 305/2011/EU eurdpai
parlamenti és tandcsi rendelet 17. cikk (5) bekezdése szerint parhuzamos hatélyossag
id&szakanak leteltével.

Az NME-t az EMI Nonprofit Kft. magyar nyelven, és a gyarté vagy meghatalmazott
képviselGjének igénylése alapjan — utdlagos igénylés esetén kiilon dijazds ellenében — angol
nyelvii forditdsban is kiadja. Jogérvényességi alap az NME magyar nyelv( kiaddsa.

Az NME-t csak teljes terjedelmében szabad masolni, vagy mds adathordozén kozreadni.
Kivonatos kézléséhez az EMI Nonprofit Kft. irdsos hozzajaruldsa sziikséges. Kivonatos kézlés
esetén ezt a tényt fel kell tintetni. A reklam ismertet6k szovege és abrdi nem lehetnek
ellentétben a Nemzeti Miszaki Ertékelés tartalmaval, és nem adhatnak okot félreértésre.

Az NME nem helyettesiti a termék forgalmazéasdhoz, felhaszndlasahoz, beépitéséhez,
hasznalatahoz kiilon jogszabdly altal elGirt egyéb sziikséges engedélyeket, igazoldsokat (pl.
kornyezet- és vagyonvédelmi, kozegészséglgyi, épitési hatdsagi), és a termék teljesitmény
allanddsagdval  kapcsolatos  dokumentumokat (pl. termék tanusitvany, lizemi
gyartasellendrzési tanusitvany, teljesitménynyilatkozat).

Az NME alapjan kiadott teljesitménynyilatkozat nem jogositja fel sem a gyartot, sem annak
meghatalmazott képvisel6jét a CE jelolés feltiintetésére a terméken, annak csomagoldsan,
vagy kiséré dokumentumain.

Az NME nem a termék adott felhasznéldsra valé alkalmassagat allapitja meg, hanem alapveté
jellemzék teljesitményére ad értékeket a teljesitménynyilatkozat alapjaul. A termék a gyarté
altal kiadott teljesitménynyilatkozatban rogzitett teljesitményei alapjdn olyan épitményekbe
épithetd be, ahol megfelel az elvart m(iszaki teljesitménynek.

NME: A-54/2016 Projektszam: E3- M161K-08752-2016
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A NEMZETI MUSZAKI ERTEKELESRE VONATKOZO EGYEDI FELTETELEK

1; ADATOK
1.1 A termék gyartasi helye
Schock Hungaria Kft.
2721 Pilis, Kdlcsey Ferenc u. 88.
1.2. A termék leirasa
Acél kapcsoldelemek:
Schock Dorn SLD / SLD Q 40, 50, 60, 70, 80, 120,150 és Schéck Dorn ESD-S / ESD-SQ, / ESD-K /
ESD-B 20, 22, 25, 30 tipusu acél kapcsoldelemek
Az SLD / SLD Q kapcsoldelemek egy csap és egy hiively részbél alinak, mindkét rész egy
homloklemezhez hegesztett lehorgonyzé vasaldssal van ellatva (1. melléklet). A két részt a
két dsszekapcsolandé betonelembe bebetonozzék (2. melléklet).
Az SLD jell elemek hiively része kor keresztmetszet(, ez csak hosszirdny( elmozduldst tesz
lehet6vé. Az SLD Q jell elemek hiively része fekvé téglalap keresztmetszetd, igy keresztiranyu
elmozdulds is létrejohet, mértéke £ 15 mm.
Az ESD kapcsoléelemek csak csap és hiively részbdl allnak, rahegesztett lehorgonyzé vasalds
nélkil. A megnevezésben a kotdjel utdn szereplé betli a hiively rész anyagara utal, ESD-S:
korréziéallé acél hiively, ESD-SQ: korrdziéalld acél hiively négyszog keresztmetszettel, ESD-K:
m(ianyag hiively, ESD-B: csap féloldali miianyag burkolattal (3. melléklet).
A termék méretei:
Az SLD elemeknél a csap atmérgije a tipusok sorrendjében 22, 22, 24, 27, 30, 37, 42 mm, mind
a csap, mind a hiively rész hossza 146, 146, 169, 220, 238, 457, 458 mm.
Maximalis dilataciés tavolsag 60 mm.
Az ELV elemeknél a csap atmérdje 20, 22, 25 vagy 30 mm, a hossza az ESD 20, 22, 25 elemnél
300 mm, az ESD 30-nal 350 mm. Az elemtipus megnevezésében a szam a csap dtmérgjét és
hosszat jelenti (pl. ESD-S 20/300).
A termékre vonatkozé alkalmazasi Gtmutatd (Schock Dorn Technische Information 2013.
aprilis) részletesen kozli a kapcsoléelemek geometriai adatait, valamint a kapcsolatok
kialakitasanak és méretezésének szabalyait.
Acélmingsegek:
- csap és hively: korrézidallé acél, fokozat: 1.4362, 1.4462 1.4404, 1.4571
(EN 10088-2:2014),
- lehorgonyzo vasalas: BS00A, BS00B (EN 10080:2005)
Betonmindség: min. C 20/25 (EN 206:2013)
Kapcsoléelem rendszerek:
Az acél kapcsoléelemek tlizzel szembeni védelmét a két elem kozotti hézagba helyezett
tlizvédelmi gallérral lehet biztositani (SLD-BSM, ELD-BSM). A gallér szélességi és magassagi
mérete a kapcsoléelem geometridjdhoz igazodik, vastagsaga 20 mm vagy 30 mm.
A tlizesettel szembeni védelemmel elldtott kapcsoléelem rendszer felépitése:
e 30 mm Promaseal-PL hére duzzadd hézagtomités,
e min. 140 mm Schock SLD kapcsoléelem és gallér,
e 30 mm Promaseal-PL hére duzzadd hézagtomités.
NME: A-54/2016 Projektszdm: E3- M161K-08752-2016
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A kapcsoléelem rendszerek kozotti szakasz felépitése:
e 30 mm Promaseal-PL hére duzzadd hézagttmités,
e min. 140 mm Rockwool Panelrock kézetgyapot hészigetelés (p = 65 kg/m?),
e 30 mm Promaseal-PL duzzadd hézagtomités.

A Promaseal-PL h6re habosodd tomités illesztéséhez Promat K-84 ragasztét kell alkalmazni,
amely csak a beton felliletére hordhaté fel.

A Promaseal-PL h6re habosodé témités beépitése

Fugaszélesség a ter- Promaseal-PL réteg- Promaseal-PL elem
helés utan (mm) szama (db) szélessége (mm)
5-20 2 25,0
21-35 3 47,5
36-45 4 70,0
46-60 5 92,5

A kapcsolodo fal- és fodémszerkezet t(izallésagi hatdrértéke nem lehet kisebb a kapcsolo-
elem rendszer tlzallosagi hatdrértékénél.

1.3. A termék tervezett felhasznaldsanak a leirasa
A Schock Dorn kapcsoldelemek vasbeton épiiletelemek kdzétti teheratadd csatlakozasok
létesitésére alkalmasak, a vizszintes irdny( elmozdulds lehet6vé tétele mellett. Az SLD
(Schwerlastdorn) jelli elemek nagyobb nyiréer§ atvitelére képesek (pl. fédémlemezek
kozott), az ESD (Einzelschubdorn) jeliiek inkdbb csak az elmozduldst biztositjdk (pl.
erkélylemezek kozott).
A kapcsoléelem rendszert tlizgatlo kapcsolatok kialakitdsara hasznaljak.
2, ALAPVETO TERMEKJELLEMZOK, TELIESITMENY ES ERTEKELESI MODSZEREK
2.1, Mechanikai szilardsag és allékonysag
Alapveté jellemzd Teljesitmény Ertékelési moédszer
Termékkdd: Schock Dorn SLD, SLD Q, ESD
Teherbiras 1., 2. tablazat szerint MS,;,Z EN 1?92:%_1:2010 >ZEnat
erotani szamitas
1. tablazat
Fugaszélesség (mm)
Schéck Dorn tipusa 10 20 30 40 50 60
Csap teherbirdsa (kN)
40 85,0 67,6 50,2 37,6 30,1 25,1
50 102,5 85,6 66,4 50,1 40,1 33,4
SLD 60 126,6 105,7 84,8 65,0 52,0 43,4
70 163,1 139,6 116,1 92,6 74,1 61,7
80 204,3 178,2 152,0 125,9 101,6 84,7
NME: A-54/2016 Projektszdm: E3- M161K-08752-2016
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Fugaszélesség (mm)

Schdck Dorn tipusa 10 20 30 40 50 60
Csap teherbirdsa (kN)
120 270,7 270,7 253,8 221,6 189,4 158,9
= 150 372,0 372,0 341,9 305,3 268,7 232,2
40 76,5 60,8 45,2 33,9 27,1 22:6
50 94,3 77,0 59,8 45,1 36,1 30,1
60 113,9 95.1 76,3 58,5 46,8 39,0
SLbQ 70 146,8 125,6 104,5 83,3 66,7 55,6
80 183,8 160,3 136,8 113,3 91,5 76,2
120 270,7 257,4 228,4 199,4 170,5 143,0
150 372,0 340,6 307,7 274,8 241,9 209,0

Fenti teherbirdsi adatok alapjan a Schock Dorn alkalmazési Gtmutatdban (Technische
Information 2013. aprilis) méretezési tablazatokat allitottak dssze C20/25, C25/30 és C30/37
szilardsagi jell beton esetére a kapcsoldelem tipusa, az épit6elem vastagsiga és a
fugaszélesség fiiggvényében.

2. tablazat
Schick Fugaszélesség (mm)
Dorn 10 20 30 40

Hpuss Csap teherbirasa (kN)

ESD 20 14,3 9,5 £ 5,7
ESD 22 18,1 12,2 9,3 7,4
ESD 25 24,8 17,1 13.1. 10,6
ESD 30 38,5 27,5 21,4 17,5

Tiizbiztonsag

Alapvetd jellemzo

Teljesitmény

Ertékelési médszer

Termékkdd: Schdck Dorn kapcsoldelem rendszer

- fédém - fal

Tlzall6sdgi hatarérték osztaly —
kapcsoldelem rendszer
- fodém — fédém

REI 120*

szakasz

Tlzallésagi hatdrérték osztaly —
kapcsoloelem rendszerek kézotti

El 120-H-M 50-F-W 00-60**

MSZ EN 13501-2:2016

Tlzvédelmi osztaly

Al

MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010

NME: A-54/2016
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* A fédém minimalis vastagsdga 200 mm, a kapcsoléelem tengelytavolsaga a fodém alsé sikjatdl
40 mm. A fal minimalis vastagsaga 160 mm, a kapcsoléelem tengelytévolsaga a fal kiils6 sikjatol
35 mm.

A tiizeseti tervezés soran az igénybevétel nem haladhatja meg az 1. és 2. tablazatban megadott
teherbiras 57%-at.

** Jelmagyarazat
H: vizszintes tartdszerkezet
M: elSidézett elmozdulas a hézagszélesség %-dban (maximum)
F: helyszini kialakitas
W: a hézagszélesség tartomanya mm-ben (minimum-maximum)

2.3.  Higiénia, egészség és kérnyezetvédelem

2.4, Biztonsdgos hasznalat és akadalymentesség

2.5. Zajvédelem

2.6.  Energiatakarékossag és hévédelem

2.7.  Atermészeti er6forrasok fenntarthaté hasznalata

3. A TELESITMENY ALLANDOSAGANAK ERTEKELESEVEL ES ELLENGRZESEVEL KAPCSOLATOS
KOVETELMENYEK

3.1.  Ateljesitmény dllandésaganak értékelésére és ellenGrzésére szolgalé rendszer
A 97/597/EK bizottsagi hatarozat alapjén,
a 305/2011/EU eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet V. melléklete szerinti:
(1+) rendszer.

3.2. A gyarto feladatai

3.2.1  Uzemi gyértéasellenérzés (UGYE)
A gyérto koteles olyan UGYE rendszert kialakitani, dokumentalni és miikédtetni, mely
biztositja, hogy a beépitésre keriil6 termékek teljesitménye igazolhaté mdédon folyamatosan
megfelelnek jelen NME-ben megadott értékeknek.
Az a gyartd, melynek a mingségiranyitasi rendszere megfelel az EN 1SO 9001-nek, és azt
kiegésziti a jelen NME-ben el&irt, az tizemi gyartasellendrzésre vonatkozé kdvetelményekkel,
ugy tekinthetd, hogy az lizemi gyartasellenérzési rendszere megfelel a kévetelményeknek.
A termékre vonatkozéan a gyarté feladata olyan iizemi gyartasellendrzési rendszer
kialakitasa, mikddtetése, illetve ellendrzése, mely a termékek teljesitményének dllanddsagat
biztositja.

NME: A-54/2016 Projektszam: E3- M161K-08752-2016

Bizonylat azonositd: KBiA-XXI-04.3-2016.08.16_NME &tal



oo g
J Em I NEMZETI M{SZAKI ERTEKELES
L_Y OLDALSZAM 7/11

Az Uzemi gydrtasellendrzési rendszernek tartalmaznia kell:

- azeljaras keretében sziikséges feladatokat és ezek felelGsét, beleértve a kijeldlt tanusitd
szervezettel val6 kapcsolattartast és a bejelentési kotelezettségeket,

- a személyzet képzettségére és oktatdsdra, a gyartd- és vizsgaldberendezésekre, az
alapanyagokra, a beszéllitott termékekre, a gyértasi folyamatra, a felmerild nem
megfelelGségek és reklamaciok kezelésére és az iizemi gyartasellendrzési rendszer —
gyarto altali - fellilvizsgalatara vonatkozd szabdlyozast,

- az Uzemi gyartasellendrzés keretében végzett vizsgalatok eredményeinek értékelését a
teljesitményértékelés eredményeinek dsszevetésével.

- az Uzemi gyartasellendrzés keretében — a gyartasellendrzés vizsgdlati terve szerint —
végzend6 vizsgdlatokat, melyek gyakorisdgdra és vizsgdlati mddjara vonatkozd
kévetelményeket az alabbi tablazat tartalmazza.

A vizsgalt termékjellemzdk Vizsgalati modszer Minimalis vizsgalati gyakorisag
- az alapanyag beszallitdja
alapanyagok mechanikai ; : : S 7
L P yg altal kiadott bizonylat szallitmanyonként
jellemzGi iy
ellenérzése
alak- és mérethelyesség kalibralt méréeszkoz miiszakonként

3.2.2. Teljesitménynyilatkozat kiallitasa

A gyarto altal kiallitando nyilatkozatnak - pontokba szedve - a kdvetkezéket kell tartalmaznia:

- anyilatkozat azonositészamat,

- aterméktipus egyedi azonositd kadjat,

- az épitési terméknek a gyartd dltal meghatarozott rendeltetését vagy rendeltetéseit,

- a gyartd neveét, bejegyzett kereskedelmi nevét, illetve bejegyzett védjegyét, valamint
értesitési cimét,

- adott esetben a meghatalmazott képviselGnek a nevét és értesitési cimét,

- az épitési termék teljesitménye dllanddsaganak értékelésére és ellendrzésére szolgald
rendszert vagy rendszereket,

- az NME-t kiadd szervezet megnevezését és az altala kiadott NME azonositgjat,

- az épitési termék teljesitménye allandosdganak értékelését és ellendrzését végz6 kijelolt
szervezet megnevezését, az altala elvégzett feladatok felsoroldsat és a kiadott termék
teljesitmény allandésagi tanusitvany azonositdjat,

- a2.fejezetben szerepld teljesitményértékeket,

- azaldbbi mondatokat:

e Az A-54/2016 szamd NME 1.2. pontjaban meghatérozott termék teljesitménye
megfelel a nyilatkozat szerinti teljesitménynek.

e E teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizdrdlag a teljesitménynyilatkozatban
meghatarozott gyarté (vagy meghatalmazott képviseld) a felelds.

- agyarto (vagy meghatalmazott képviseld) nevében és részérdl aldird személyt
(név/beosztas),

- helyet/datumot/alairast.

3.3. A kijeldlt tanusito szervezet feladatai

3.3.1 Atermék teljesitményének értékelése

Jelen NME a termék teljesitmény értékelésének tekintendé a 305/2011/EU eurdpai
parlamenti és tanacsi rendelet V. melléklete 1.6 pontja figyelembevételével, ezért a kijelolt
tanusito szervezetnek ezt a feladatot mar nem kell elvégeznie.

NME: A-54/2016 Projektszam: E3- M161K-08752-2016

Bizonylat azonositd: KBiA-XXI-04.3-2016.08.16_NME atal



[v

3.3:2.

3.3.2.1.

3.32.2.

3.3.3.

334

4.1.
4.2.
4.3,

F==ag
E m i NEMZETI MUSZAKI ERTEKELES
OLDALSZAM 8/11

A gyarto lizem és az Uzemi gyartasellenérzés alapvizsgalata

Az Uzemi gyartasellendrzési rendszert leiré dokumentdcid elézetes feliilvizsgalata

Ennek keretében a gydrtasellenSrzés miikodését, a gyartas folyamatét, valamint a hozza
kapcsolédd  ellendrzések és vizsgdlatok eljarasat leirdé — gyarté &ltal készitett —
dokumentumok feliilvizsgalatanak elvégzése torténik meg.

A felllvizsgalat alapjén értékelt, hogy a termékek minéségszabalyozasa megfelelé-e, és
Osszhangban van-e a 3.2.1.-ban eldirt kdvetelményekkel.

A gyarto izem és az lizemi gyartasellenérzés alapvizsgélata a helyszinen

Az alapvizsgalat keretében ellendrzott és értékelt, hogy az lizem a gyartdsellendrzési
dokumentdcionak megfeleléen végzi-e a tevékenységét, tovabba a gyarté éltal végzett
ellendrzések és vizsgdlatok alkalmasak-e a termékek teljesitmény &llanddsaganak
fenntartasdra. Az alapvizsgdlat kiterjed arra, hogy a gyartd rendelkezik-e azokkal az
eszkozokkel, amelyek szitkségesek a megfelel6 termékek elGallitdsahoz, és adottak-e a
gydrtasellen6rzés elvégzésének személyi és targyi feltételei.

A termék teljesitmény allanddsagi tanusitvany kiadasa

A kijeldlt tanusitd szervezet — a termék teljesitményének és a gyarté lizem, valamint az tizemi
gyartasellendrzés alapvizsgalatanak értékelésére alapozva — termék teljesitmény allanddségi
tanusitvany kiadasaval igazolja a termék megadott teljesitményének dllandésagat.

A termék teljesitmény allandéségi tanusitvany érvényben tartdsa

A kijelolt tanusito szervezet az lizemi gyartasellendrzés folyamatos feliigyelete alapjan a
kiadott termék teljesitmény allanddsdgi tanusitvanyt érvényben tartja.

Az lzemi gyartasellenérzés folyamatos felligyelete évente egy alkalommal keriil elvégzésre,
tartalma megegyezik az alapvizsgdlatndl leirtakkal, azzal a kivétellel, hogy a dokumentum
fellilvizsgélat csak az alapvizsgalat 6ta mddositott dokumentumokra terjed ki.

MELLEKLETEK

1. melléklet: Scock Dorn SLD és SLD Q kapcsoléelemek (1 oldal)
2. melléklet: Scock Dorn SLD kapcsoldsi valtozatok (1 oldal)
3. melléklet: Scock Dorn ESD kapcsoléelemek (1 oldal)
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Schock Dorn SLD

Schock Dorn SLD Q

Schoéck Dorn SLD és SLD Q kapcsoloelemek 1. melléklet
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Falvég — falvég csatlakozas Falvég — fal oldalfeliilet csatlakozas
Schock Dorn SLD kapcsolasi valtozatok 2. melléklet
NME: A-54/2016 Projektszam: E3- M161K-08752-2016
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Schock Dorn ESD-S

fy A/J(’

Schock Dorn ESD-SQ

¥

Schock Dorn ESD-K

Schock Dorn ESD-B

Schéck Dorn ESD kapcsoléelemek 3. melléklet
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