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Teljesítménynyilatkozat száma: DOP_IK S/SK/SQ_NMÉ A-130/2014_v2_HU

1. A terméktípus egyértelmű azonosító kódja:
Schöck  Isokorb® T S, SK, SQ típus

Teherhordó hőszigetelő elem acélszerkezetek csatlakoztatására. Az Isokorb® T S acél–acél, az Isokorb® SK/SQ 
acél–vasbeton kapcsolat kialakítására szolgál.

Schöck Bauteile GmbH, Schöckstraße 1, 76534 Baden-Baden

System 1+
Európai értékelő dokumentum/harmonizált szabvány/Nemzeti szabvány:

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU 
rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a 
felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

2. Felhasználás célja:

-
Európai műszaki értékelés/engedély:
NMÉ A-130/2014
Műszaki értékelést végző szerv/Engedélyező intézmény:
ÉMI Nonpro� t Kft. H-2000 Szentendre, Dózsa György u. 26.

3. Gyártó:

Bejelentett szerv/Külsős felügyeleti szerv:
ÉMI Nonpro� t Kft. H-2000 Szentendre, Dózsa György u. 26.
EK megfelelőségi tanúsítvány/Egyezést igazoló tanúsítvány:
20-CPR-92-(C-90/2014)

A Schöck  Isokorb® T S, SK, SQ csatlakozó elemek műszaki értékeléséhez tartozó műszaki dokumentáció az 
ÉMI-nél letétbe helyezve.

4. Rendszer(ek) a teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére:

5. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

6. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki   dokumentáció:


